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Tuotteen ominaisuudet 



Peruskokoonpanon ominaisuudet 

HP Compaq Small Form Factor -tietokoneen ominaisuudet voivat 
vaihdella mallista riippuen. Taydellisen luettelon tietokoneeseesi 
asennetuista laitteista ja ohjelmistoista saat ajamalla Diagnostics 
for Windows -ohjelman. Apuohjelman kayttoohjeet loydat 
Vianetsintdoppaasta, joka on Documentation CD-levylla. 



Small Form Factor -tietokonetta voidaan kayttaa myos minitorniko- 
koonpanossa. Lisatietoja on taman oppaan osassa "Small Form 
Factor -tietokoneen kayttaminen minitornikokoonpanossa". 
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Tuotteen ominaisuudet 



Etupaneelin osat 

Asemakokoonpano voi vaihdella malleittain. 




Etupaneelin osat 


O Levykeaseman merkkivalo 


© 


Mikrofoniliitanta 


© Levykeasema 


© 


Kuulokeliitin 


© Optisen aseman merkkivalo 


© 


USB (Universal Serial Bus) -portit (2) 


0 Levykkeen poistopainike 


© 


Kiintolevyaseman merkkivalo 


© Optinen asema (CD-ROM-, CD-R/RW-, 
DVD-ROM-, DVD+R/RW- tai 
CD-RW/DVD-yhdistelmaasema) 


© 


Virran merkkivalo 


© Optisen aseman vapautuspainike 




Virtapainike 
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Tuotteen ominaisuudet 



To ka pan eel in osat 




Takapaneelin osat 


O Virtajohdon liitanta 


© 


JEL 


Rinnakkaisliitanta 


© £ PS/2-hiiren liitin 


© 


□ 


Nayton liitin 


© m PS/2-nappaimiston liitin 


© 


o 


Kuulokkeiden/Lahtolinjan liitin 


0 Universal Serial Bus -liitanta (USB) 


© 




Adnilinjan tuloliitin 


© ioioi Sarjaliitanta 


© 


# 


Mikrofoniliitdntd 


© 1,1 RJ-45 -verkkoliitin 


Liittimien jdrjestys |a lukumddrd voivat vaihde 


a mal 


in mu 


kaan. 



Emolevyn monitoriliitdntd ei toimi, jos tietokoneeseen on asennettu PCI Express -ndytonohjainkortti. 

Jos tietokoneeseen asennetaan tavallinen PCI-grafiikkakortti, kortin |a emolevyn liittimid voidaan 
kdyttdd samanaikaisesti. Joitakin asetuksia voi olla tarpeen muuttaa tietokoneen asetusohjelmassa, 
jotta kumpiakin liittimid voi kdyttdd. Tietoja kdynnistysjdrjestyksestd on kohdassa Tietokoneen 
asetusopas (F10), joka on Documentation CD-levylld. 
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Tuotteen ominoisuudet 



Nappaimisto 




Nappaimiston osat 


V 


Toimintondppdimet 


Niilld voidaan suorittaa erityistoimintoja kdytetystd sovelluksesta 
riippuen. 




Muokkausndppdimet 


Muokkausndppdimet ovat seuraavat: Insert, Home, Page Up, 
Delete, End ja Page Down. 


© 


Tilan merkkivalot 


Tilan merkkivalot osoittavat tietokoneen tilaa ja 
ndppdimistoasetuksia, kuten numero- aakkos- ja vierityslukko 
(Num Lock, Caps Lock ja Scroll Lock). 


0 


Numerondppdimet 


Toimivat laskimen nappaimiston tapaan. 


© 


Nuolindppdimet 


Nuolindppdimilld siirrytddn asiakirjassa tai Internet-sivustossa. 
Voit liikkua vasemmalle, oikealle, ylos ja alas kdyttdmdlld nditd 
ndppdimid. 


© 


Ctrl-ndppdimet 


Ctrl-ndppdintd kdytetddn jonkin toisen ndppdimen kanssa. 
Vaikutus riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta. 


© 


Sovellusndppdin* 


Kdytetddn hiiren oikean painikkeen tapaan Microsoft Office 
-sovellusten ponnahdusvalikoiden avaamiseen. Sovellusndppdin 
saattaa suorittaa muissa sovelluksissa muita toimintoja. 


© 


Windows-ndppdimet* 


Windows-ndppdin avaa Kdynnistd-valikon Microsoft 
Windowsissa. Ndppdintd kdytetddn muiden ndppdinten kanssa 
erilaisten lisdtoimintojen suorittamiseen. 


© 


Alt-ndppdimet 


Ctrl-ndppdintd kdytetddn jonkin toisen ndppdimen kanssa. 
Vaikutus riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta. 


*N 


dppdimid ei ole kdytettdvissd kaikilla maantieteellisilld alueilla. 
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Tuotteen ominaisuudef 



Windows-ndppdin 



Windows-nappainta kaytetaan yhdessa muiden nappainten kanssa 
tiettyjen toimintojen suorittamiseen Windows-kayttojarjestelmassa. 
Katso ohjeita Windows-nappaimistosta kohdasta "Nappaimisto". 



Windows-ndppdimen toiminnot 


Wi ndows-nd ppa i n 


Ndyttdd tai piilottaa Kdynnistd-valikon. 


Windows-ndppdin + d 


Tuo ndkyviin Tyopoyddn. 


Windows-ndppdin + m 


Pienentdd kaikki avoimet sovellukset. 


Shift + Windows-ndppdin + m 


Kumoaa kaikkien avoimien sovellusten 
pienentdmisen. 


Windows-ndppdin + e 


Ndkyviin tulee Oma tietokone. 


Windows-ndppdin + f 


Kdynnistdd tiedostojen etsinndn. 


Windows-ndppdin + Ctrl + f 


Kdynnistdd tietokoneen etsinndn. 


Windows-ndppdin + Fl 


Kdynnistdd Windowsin Ohjeen. 


Windows-ndppdin + 1 


Lukitsee tietokoneen, jos tietokoneesi on yhteydessd 
verkko-osoitteeseen, tai mahdollistaa kdytta|an 
vaihtamisen, jos tietokone ei ole yhteydessd 
verkko-osoitteeseen. 


Windows-ndppdin + r 


Ndyttdd Suorita-valintaikkunan. 


Windows-ndppdin + u 


Kdynnistdd Toimintojen hallinnan. 


Windows-ndppdin + Tab 


Aktivoi tehtdvdpalkin seuraavan painikkeen. 
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Tuotteen ominaisuudet 



Hiiren erikoistoiminnot 

Useimmat ohjelmistosovellukset tukevat hiiren kayttoa. Hiiren 
nappainten toiminnot vaihtelevat kaytettavan ohjelman mukaan. 



Sarjanumeron sijainti 

Jokaisella tietokoneella on yksiloiva sarjanumero O, joka on tietokoneen 
vasemmalla sivulla, ja tuotetunnusnumero ©, joka on tietokoneen 
kotelon ylaosassa. Pida nama numerot tallessa, kun otat yhteytta 
asiakaspalveluun. 




Sarjanumeron ja tuotetunnuksen sijainnit 
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Laitteistopdivitykset 



Huollettavuuteen Nitty vat ominaisuudet 

Tassa tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka helpottavat ja 
monipuolistavat sen huoltamista. Useimmissa tassa luvussa 
kuvailtavissa asennustoimenpiteissa ei tarvita tyokaluja. 

Varoitukset ja huomautukset 

Lue tassa oppaassa olevat soveltuvat ohjeet, huomautukset j a varoitukset, 
ennen kuin suoritat paivityksia. 

AVAARA: Vdhentddksesi sdhkoiskun tai kuumien pintojen aiheuttamien 
vahinkojen vaaraa muista irrottaa virtajohto pistorasiasta ja antaa jdrjestelmdn 
sisdisten osien jddhtyd ennen niiden koskettamista. 



AVAARA: Aid kytke teleliikenne- tai puhelinliittimid verkkokorttien liittimiin. 
Ndin pienenndt sdhkoiskun, tulipalon tai laitevian vaaraa. 



AVAROITUS: Staattinen sdhkd voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen 
laitteiston sdhkdisid osia. Ennen ndiden toimenpiteiden aloittamista kosketa 
maadoitettua metalliesinettd, jotta varmistut siitd, ettei sinussa ole staattista 
sdhkod. Lisdtietoja staattisen sdhkdn aiheuttamien vahinkojen estdmisestd 
on tdmdn oppaan osassa Liite D, "Staattinen sdhkd". 



AVAROITUS: Ennen kuin irrotat tietokoneen kotelon, varmista, ettd tietokone 
on sammutettu ja virtajohto irrotettu pistorasiasta. 



Laitteiston kayttdopas 
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Laitteistopaivitykset 



Small Form Factor -tietokoneen kayttaminen 
minitornikokoonpanossa 

Small Form Factor -tietokoneen voi koota joko minitorniksi tai 
poytamalliksi. Kun haluat kayttaa tietokonetta minitornikokoonpanossa, 
aseta se pystyyn oikealle sivulleen oheisen kuvan osoittamalla tavalla. 



Varmista, etta tietokoneen ymparille jaa vahintaan 10,2 cm vapaata 
ja esteetonta tilaa. 




Poytakoneen muuttaminen minitornikokoonpanoksi 



Minitornikokoonpanon vakautta voi parantaa hankkimalla HP:lta 
tornitelineen. 
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Laitteistopaivitykset 



Smart Cover -lukon avaaminen 



Smart Cover -lukko on valinnainen lisavaruste ja kuuluu vain 
tiettyihin malleihin 



Smart Cover -lukko on ohjelmallisesti hallittava lukko, jota valvotaan 
asetussalasanalla. Lukko estaa luvattoman paasyn sisaisiin osiin. 
Tietokoneesi on toimitettu niin, etta Smart Cover -lukko on 
lukitsemattomassa asennossa. Lisatietoja Smart Cover -lukon 
lukitsemisesta on Pdytdkoneiden hallintaoppaassa, joka on 
Documentation CD-levylla. 

Smart Cover FailSafe -avaimen kdytto 

Jos otat kayttoon kotelolukon etka pysty syottamaan salasanaa 
avataksesi lukon, tarvitset tietokoneen avaamista varten kotelolukon 
Failsafe -avaimen. Avainta tarvitaan tietokoneen sisaisiin osiin kasiksi 
paasemiseen seuraavissa tilanteissa: 

■ Virtakatkos 

■ Kaynnistys ei onnistu 

■ Jonkin tietokoneen osan (esim. suorittimen tai virtalahteen) 
vikaantuminen 

■ Salasana on unohtunut 



Kotelolukon FailSafe- avain on erikoistyokalu, jonka saa HP:lta. 
Varaudu tilanteeseen ja tilaa avain jo ennen kuin tarvitset sita. 



Kun haluat saada FailSafe-avaimen, toimi seuraavasti: 

■ Ota yhteytta valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai -huoltoon. 
Kiintoavaintyylisen avaimen tilausnumero on PN 166527-001, 
ja ruuvitalttatyyppisen avaimen tilausnumero on PN 166527-002. 

■ Etsi tilaustiedot HP:n verkkosivustosta (www.hp.com). 

■ Soita asianmukaiseen numeroon, jotka on lueteltu takuussa tai 
Tukipuhelinnumerot-oppaassa, joka on Documentation CD-levylla. 
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Laitteistopaivitykset 



Tietokoneen kotelon avaaminen, kun Smart Cover -lukko on kytkettyna: 

1. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

3. Irrota Smart Cover -lukon kiinnittavat turvaruuvit FailSafe-avaimella. 



Smart Cover -lukon ruuvin poistaminen 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso "Tietokoneen kotelon poistaminen." 

Kun haluat kiinnittaa Smart Cover -lukon uudestaan, kiinnita se 
paikalleen turvaruuvilla. 
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Laitteistopaivitykset 



Tietokoneen kotelon poistaminen 

Kun haluat avata tietokoneen kotelon: 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 



AVAROITUS: Ennen kuin irrotat tietokoneen kotelon, varmista, ettd tietokone 
on sammutettu ja virtajohto irrotettu pistorasiasta. 



4. Paina tietokoneen vasemmalla ja oikealla puolella olevia 

painikkeita O, liu'uta sitten tietokoneen koteloa eteenpain, kunnes 
se pysahtyy ©, ja nosta se sitten ylos ja pois rungon paalta. 




Tietokoneen kotelon poistaminen 
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Laitteistopaivitykset 



Tietokoneen kotelon asentaminen takaisin 

Asenna tietokoneen kotelo takaisin kohdistamalla paneelin kielekkeet 
rungon loviin ja liu'uta kotelo kokonaan rungon paalle, kunnes se 
lukittuu paikalleen. 




Tietokoneen kotelon asentaminen takaisin 

Lisdmuistin asentaminen 

Tietokoneeseen kuuluu synkronoitu, dynaaminen DDR-keskusmuisti 
(DDR-SDRAM), joka koostuu DIMM-muistimoduuleista. 

DIMM-muistimoduulit 

Emolevyn muistimoduulikantoihin voi asentaa enintaan nelja 
DIMM-muistimoduulia. Vastakkeissa on vahintaan yksi esiasennettu 
DIMM-muistimoduuli. Parhaan muistituen saavuttaa asentamalla 
emolevyyn jopa 4 Gt muistia, joka on maaritetty erittain tehokkaaseen 
kaksoiskanavatilaan. 
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Laitteistopaivitykset 



DDR-SDRAM DIMM-muistimoduulit 

Jos tietokone tukee DDR-SDRAM DIMM-muistimoduuleja, jarjestelman 
asianmukaisen toiminnan vuoksi DIMM-moduulien on oltava seuraavien 
vaatimusten mukaisia: 

■ standardin mukainen 1 84-nastainen 

■ puskuroimaton PC2700 333 MHz -yhteensopiva tai 
PC3200 400 MHz -yhteensopiva 

■ 2,5 voltin DDR-SDRAM DIMM-muistimoduulit. 

DDR-SDRAM DIMM-muistimoduulien on oltava myos seuraavien 
vaatimusten mukaisia: 

■ tukee CAS-latenssia 2,5 tai 3 (CL = 2,5 tai CL = 3) 

■ sisaltaa pakolliset JEDEC SPD -tiedot 
Lisaksi tietokone tukee seuraavia komponentteja: 

■ 256 Mbit, 512 Mbit ja 1 Gbit ei-ECC muistitekniikat 

■ yksipuoliset j a kaksipuoliset DIMMS -muistimoduulit 

■ DIMM-moduulit, jotka on rakennettu x8 ja xl6 DDR-laitteilla; 
DIMM-moduuleja, jotka on rakennettu x4 SDRAMilla, ei tueta. 

Seuraavat suoritinvaylataajuudet ovat vaatimus, jotta jarjestelma 
toimii tuetuilla muistitaajuuksilla. 



Muistitaajuus 


Vaadittu suoritinvdyldtaajuus 


333 MHz 


533 MHz tai 800 MHz 



400 MHz 800 MHz 



Jos muistitaajuus yhdistetaan sellaiseen suoritinvaylataajuuteen, jota 
ei tueta, jarjestelma toimii suurimmalla tuetulla muistinopeudella. Jos 
esimerkiksi 400 MHz DIMM yhdistetaan 533 MHz:n suoritinvaylaan, 
jarjestelma toimii 400 megahertsilla, joka on suurin tuettu muistinopeus. 



Jarjestelma ei kaynnisty, jos asennat sellaisia DIMM-muistimoduuleja, 
joita jarjestelma ei tue. 



Tietoja tietyn tietokoneen suoritinvaylataajuuden maarittamisesta on 
Tietokoneen asetusoppaassa (F10), joka on Documentation CD-levylla. 
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Laitteistopaivitykset 



DIMM-kantojen tayttaminen 

Jarjestelma toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, 
kaksikanavaisessa epasymmetrisessa tilassa tai tehokkaammassa 
kaksikanavaisessa lomitetussa tilassa siita riippuen, miten 
DIMM-muistimoduulit on asennettu. 

■ Jarjestelma toimii yksikanavaisessa tilassa, jos DIMM-kannat 
on taytetty vain yhdella kanavalla. 

■ Jarjestelma toimii kaksikanavaisessa epasymmetrisessa tilassa, jos 
A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti ei vastaa 
B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. 

■ Jarjestelma toimii tehokkaammassa kaksikanavaisessa lomitetussa 
tilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti 
vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. 
Kanavien tekniikka ja laiteleveys voivat kuitenkin vaihdella. 

Jos esimerkiksi A-kanavaan on asennettu kaksi 256 Mt:n 
DIMM-moduulia ja B-kanavaan on asennettu yksi 512 Mt:n 
DIMM, jarjestelma toimii lomitetussa tilassa. 

■ Kaikissa tiloissa suurimman toimintanopeuden maarittaa jarjestelman 
hitain DIMM. Jos esimerkiksi jarjestelmaan on asennettu DIMM, 
jonka taajuus on 333 MHz, ja toinen DIMM, jonka taajuus on 
400 MHz, jarjestelma toimii naista kahdesta nopeudesta hitaammalla 
nopeudella. 
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Laitteistopaivitykset 



Emolevyssa on nelja DIMM-kantaa, kaksi kantaa kanavaa kohden. 
Kantojen merkinnat ovat XMM1, XMM2, XMM3 ja XMM4. 
XMM1- ja XMM2-kanta toimivat muistikanavassa A. XMM3- 
ja XMM4-kannat toimivat muistikanavassa B. 




DIMM-kantojen sijainnit 



Nimike 


Kuvaus 


Kannan vari 


O 


DIMM-kanta XMM1 , A-kanava 


Sininen 


© 


DIMM-kanta XMM2, A-kanava 


Musta 


© 


DIMM-kanta XMM3, B-kanava 


Sininen 


O 


DIMM-kanta XMM4, B-kanava 


Musta 
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DDR-SDRAM DIMM -muistimoduulien asentaminen 



AVAROITUS: DIMM-vastakkeissa on kullatut kontaktipinnat. Kun pdivitaf 
muistia, kdytd kultakontaktipinnoilla varustettuja DIMM-muistimoduuleja 
estddksesi yhteensopimattomien metallien kosketuksesta johtuvaa syopymistd 
fai hapettumista. 



AVAROITUS: Staattinen sdhko voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen 
laitteiston sdhkdisid osia. Ennen ndiden toimenpiteiden aloittamista kosketa 
maadoitettua metalliesinettd, jotta varmistut siitd, ettei sinussa ole staattista 
sdhkod. Kohdassa Liite D, "Staattinen sdhko" on lisdtietoja. 



AVAROITUS: Kdsitellessdsi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimid. 
Koskettaminen voi vahingoittaa moduulia. 



1. Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, kaynnista tietokone 
uudelleen ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit 
avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso "Tietokoneen kotelon poistaminen." 

5. Etsi emolevyn muistimoduulikannat. 

AVAARA: Anna jdrjestelmdn sisdisten osien jddhtyd ennen niiden 
koskettamista. Ndin vdhenndt kuumien pintojen aiheuttamien 
vammojen vaaraa. 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



6. Avaa DIMM-kannan molemmat sal vat © ja asenna sitten 
muistimoduuli kantaan ©. 




Parhaan tehon saavuttamiseksi kannat on hyva tayttaa niin, etta 
A-kanavan muistikapasiteetti vastaa B-kanavan muistikapasiteettia. 
Jos esimerkiksi XMMl-kannassa on yksi aiemmin asennettu DIMM 
ja nyt lisataan toinen DIMM, on suositeltavaa asentaa sellainen DIMM, 
jonka muistikapasiteetti on vastaava, XMM3- tai XMM4-kantaan. 



7. Tyonna moduuli kantaan ja varmista, etta se menee sinne kokonaan 
ja pysyy kunnolla paikallaan 3. Varmista, etta salvat ovat kiinni ©. 

8. Toista vaiheet 6 ja 7 jokaisen asentamasi lisamoduulin osalta. 

9. Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikalleen. 

10. Jos pidat Smart Cover -lukon tavallisesti lukittuna, lukitse se 
uudestaan tietokoneen asetuksissa. 

Tietokone tunnistaa lisatyn muistin automaattisesti seuraavan kerran, 
kun se kaynnistetaan. 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



Laajennuskortin asentaminen 

Tietokoneessa on kaksi PCI-vakiolaajennuspaikkaa, joihin mahtuu 
enintaan 17,46 cm:n pituinen laajennuskortti. Tietokoneessa on myos 
yksi PCI Express xl -laajennuspaikka seka yksi PCI Express xl6 
-laajennuspaikka. 



PCI- ja PCI Express -paikat tukevat vain matalaprofiilisia kortteja, ellei 
valinnaista laajennuskorttilevya asenneta. Valinnainen laajennuskorttilevy 
tukee kahta taysimittaista PCI-vakiopaikkaa. 




Laajennuspaikkojen sijainnit 



Nimike 


Kuvaus 


O 


PCI-laajennuspaikka 


© PG-laajennuspaikka 


© PCI Express xl 6 -laajennuspaikka 


O 


PCI Express xl -laajennuspaikka 



PCI Express xl6 -laajennuspaikkaan voi asentaa PCI Express xl-, x4-, 
x8- tai xl6 -laajennuskortin. 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Laajennuskortin asentaminen: 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso "Tietokoneen kotelon poistaminen." 

5. Etsi paikka, johon haluat asentaa laajennuskortin. 

6. Vapauta paikan peitelevyn kiinnityshaka, joka kiinnittaa PCI-paikan 
peitelevyt, nostamalla haan vihreata kieleketta ja kiertamalla haan 
auki-asentoon O. 

7. Irrota paikan peitelevy liu'uttamalla sita ylos ja ulospain ©. 




Ruuvin ja laajennuspaikan peitelevyn poistaminen 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



8. Asenna laajennuskortti niin, etta pujotat kortin laajennuspaikan 
peitelevyn kiinnityshaan alle ja painat sitten kortin alas emolevyn 
loveen. 



Varo naarmuttamasta rungon muita osia, kun asennat laajennuskorttia. 




Laajennuskortin asentaminen 

9. Kierra laajennuspaikan peitelevyn kiinnityshaka takaisin paikalleen, 
jossa se kiinnittaa laajennuskortin. 
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Laifteiston kayttoopas 



Laitteistopaivityksef 



Kun asennat laajennuskortin, varmista, etta kortin metallikiinnike liukuu 
tietokoneen takaosassa olevaan loveen, ja paina sitten korttia lujasti 
alas, jotta koko asettuu menee kunnolla laajennuskorttipaikkaan. 



AVAROITUS: Kaikissa tietokoneen takaosassa olevissa laajennuskorttipaikoissa 
on oltava joko laajennuskortti tai laajennuspaikan peitelevy, jotta sisdisten osien 
jddhdytys toimii oikein kdyton aikana. 



PCI Express -laajennuskortin poistaminen 

PCI Express -laajennuskortin poistaminen: 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso "Tietokoneen kotelon poistaminen." 

5. Vapauta tietokoneen takaosassa oleva laajennuspaikan peitelevyn 
kiinnityshaka, joka kiinnittaa PCI-paikan peitelevyt, nostamalla 
haan vihreata kieleketta ja kiertamalla haan auki-asentoon. 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



6. Veda PCI Express -laajennuskannan takaosassa oleva kiinnitysvarsi 
pois kortista ja keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes liittimet 
irtoavat kannasta. Veda laajennuskortti suoraan ylos kannasta ja sitten 
ulos kotelosta. Varo naarmuttamasta korttia muita osia vasten. 




PCI Express -laajennuskortin poistaminen 
1. Laitakortti antistaattiseen pakkaukseen. 

8. Jos et asenna uutta laajennuskorttia, sulje laajennuspaikan aukko 
kiinnittamalla peitelevy. 

9. Kierra laajennuspaikan peitelevyn kiinnityshaka takaisin paikalleen, 
jotta se kiinnittaa laajennuskortit ja laajennuspaikan peitelevyt. 

AVAROITUS: Kaikissa tietokoneen takaosassa olevissa laajennuskorttipaikoissa 
on oltava joko laajennuskortti tai laajennuspaikan peitelevy, jotta sisdisten osien 
jadhdytys toimii oikein ktiyton aikana. 
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Laifteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Lisdasemien asentaminen 

Tietokoneessa on kaksi ulkoista asemapaikkaa. Kun asennat lisaasemia, 
noudata seuraavia ohjeita: 

■ Sarja-ATA (SATA) -paakiintolevy on kytkettava emolevyn 
ensisijaiseen SATA-ohjaimeen (merkinta P60 SATA 0). Kytke 
toinen SATA-kiintolevy emolevyn toissijaiseen SATA-ohjaimeen 
(merkinta P61 SATA 1). 

■ Kytke rinnakkaiset ATA (PATA) -laajennuslaitteet, kuten 
optinen, IDE-nauha- ja Zip-asemat, PATA-ohjaimeen (merkinta 
P20 PRIMARY IDE) tavallisella 80-johtimisella kaapelilla. 

■ Asenna ohjainruuvit, jotta asema sijoittuu varmasti oikein aseman 
koteloon ja lukittuu paikalleen. HP on toimittanut ylimaaraisia 
ohjainruuveja (nelja 6-32 vakioruuvia ja nelja M3-metrimittaista 
ruuvia), jotka on asennettu rungon etuosaan tietokoneen kotelon 
alle. Kiintolevyssa kaytetaan 6-32 vakioruuveja. Kaikissa muissa 
asemissa kaytetaan M3-metrimitoitettuja ruuveja. HP:n toimittamat 
metrimitoitetut ruuvit ovat mustia ja HP:n toimittamat vakioruuvit 
ovat hopeanvarisia. 

AVAROITUS: Jotta vdlttdisit tekemdsi tyon menettdmisen ja tietokoneen tai 
levyaseman vaurioitumisen, ota huomioon seuraavat seikat: 

■ Jos asennat tai poistatkiintolevyn, sulje kdyttdjdrjestelmd asianmukaisesti 
ja katkaise tietokoneesta virta. Aid poista kiintolevyd, kun tietokone on 
kdynnissd tai valmiustilassa. 

■ Ennen kuin kdsittelet levyasemaa, poista staattinen sdhkovaraus itsestdsi. 
Kun kdsittelet levyasemaa, vdltd koskemasta liittimeen. Lisdtietoja 
staattisesta sdhkostd on kohdassa Liite D, "Staattinen sdhko." 

■ Kdsittele levyasemaa varoen. Aid pudota sitd. 

■ Aid kdytd voimaa kun asennat levyaseman. 

■ Sdilytd kiintolevy paikassa, jossa sille ei ole vaaraa nesteistd, 
ddrimmdisistd Idmpotiloista tai magneettikentdn synnyttdvistd 
laitteista (esimerkiksi kaiuttimista tai ndytdistd). 

■ Jos sinun on Idhetettdvd levyasema postin vdlitykselld, pakkaa 
asema muiden sdrkyvien esineiden tavoin ja merkitse pakettiin: 
"Sdrkyvdd - kdsittele varoen." 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



Levyasemien paikat 




Levyasemapaikat 



© 3,5 tuuman sisainen vakiokiintolevypaikka 

© 5,24 tuuman levyasemapaikka valinnaisille levyasemille 

© 3,5 tuuman asemapaikka (kuvassa 1,44 Mt levykeasema)* 

*Jos tietokoneessa on 1 ,44 Mt levykeasema asennettuna, se asetetaan 
kokoonpanoon levykeaseman kehyksen kanssa (PN 360189-001) 
kuvan osoittamalla tavalla. Jos tietokoneessa on tyhja 3,5 tuuman 
asemapaikka, tietokoneessa on peitelevy (PN 358797-001 ). Jos tassd 
paikassa ei ole asemaa, voit asentaa myohemmin 3,5 tuuman laitteen 
(esimerkiksi levykeasema, kiintolevyasema tai Zip-asema). Jos haluat 
asentaa jonkin muun 3,5 tuuman laitteen kuin levykeaseman tai 
kiintolevyn, sinun taytyy tilata 3,5 tuuman laitekehikko (PN 358796-001 ). 



Jos haluat varmistaa tietokoneeseen asennettujen massamuistilaitteiden 
tyypin, koon ja kapasiteetin, suorita tietokoneen asetusohjelma. 
Lisaohjeita saat Tietokoneen asetusoppaasta (F10), joka on 
Documentation CD-levylla. 
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Laifteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Optisen levyaseman irrottaminen 

AVAROITUS: Kaikki levykkeet, CD-levyt |a muut vastaavat ttiytyy poistaa 
asemasta ennen aseman irrottamista tietokoneesta. 



Optinen asema on CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, DVD+R/RW- 
tai CD-RW/DVD-yhdistelmaasema. 

Optisen aseman irrottaminen: 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso "Tietokoneen kotelon poistaminen." 

5. Paina rungon etuosassa asemien vieressa olevaa vihreaa hakaa 
alaspain O. Talloin aseman kotelo irtoaa. 

6. Liu'uta asemakoteloa eteenpain, kunnes se pysahtyy @. Talloin 
aseman lukko avautuu. 




Levyaseman kotelon irrottaminen 



Laitteiston kayttdopas 
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Laitteistopaivitykset 



1. Irrota virta- ja signaalijohdot optisen aseman takaosasta. 




Virta- ja datakaapelien irrottaminen 

8. Liu'uta optista asemaa eteenpain ja nosta sita ylospain ja ulos 
aseman kotelosta. 




Optisen aseman poistaminen 
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Laifteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Kun vaihdat optisen aseman, suorita toimenpiteet painvastaisessa 
jarjestyksessa. Kun asennat aseman, kayta vanhan aseman ohjainruuveja. 
Nama nelja ruuvia sopivat aseman hahloihin. 



Levykeaseman poistaminen 



AVAROITUS: Kaikki levykkeet, CD-levyt |a muut vastaavat tdytyy poistaa 
asemasta ennen aseman irrottamista tietokoneesta. 



Levykeasema on optisen aseman alapuolella. Poista levykeasema 
seuraavasti: 

1. Poista optinen asema edellisen osan, "Optisen levyaseman 
irrottaminen," ohjeiden mukaan, jotta paaset kasiksi levykeasemaan. 

2. Irrota virta- ja signaalijohdot levykeaseman takaosasta. 

3. Liu'uta levykeasemaa eteenpain ja nosta sita ylospain ja ulos 
aseman kotelosta. 




Levykeaseman irrottaminen 



Kun vaihdat levykeaseman, suorita toimenpiteet painvastaisessa 
jarjestyksessa. Kun asennat aseman, kayta vanhan aseman 
ohjainruuveja. Nama nelja ruuvia sopivat aseman hahloihin. 



Laitteiston kayttdopas 
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Laitteistopaivitykset 



Uuden optisen aseman asentaminen 

Noudata seuraavia ohjeita kun asennat vaihtoehtoisen optisen aseman: 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso "Tietokoneen kotelon poistaminen." 

5. Asenna kaksi M3-metrimitoitettua ohjainruuvia alempiin reikiin 
aseman kummallekin sivulle. HP on toimittanut nelja ylimaaraista 
M3-metrimitoitettua ohjainruuvia, jotka ovat tietokoneen rungon 
etuosassa kotelon alia. M3-metrimitoitetut ohjainruuvit ovat mustia. 

AVAROITUS: Kayta ainoastaan 3/1 6-tuuman tai 5 mm pitkia ohjausruuveja. 
Pitemmat ruuvit voivat vahingoittaa aseman sisdisia osia. 



Kun asennat kiintolevyn, kayta vanhan kiintolevyn neljaa 
M3-metrimitoitettua ohjainruuvia. Nama nelja ruuvia sopivat 
aseman hahloihin. 




Ohjausruuvien kiinnittaminen optiseen asemaan 
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Laitfeisfon kaytfoopas 



Laitteistopaivitykset 



6. Paina rungon etuosassa asemien vieressa olevaa vihreaa hakaa 
alaspain O. Talloin aseman kotelo irtoaa. 

7. Liu'uta asemakoteloa eteenpain, kunnes se pysahtyy ©. 
Talloin aseman lukko avautuu. 




Levyaseman kotelon irrottaminen 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



8. Aseta aseman ohjausruuvit asemapaikan J-hahloon O. Liu'uta 
sitten asemaa tietokoneen takaosaa kohti ©, jotta asema kiinnittyy 
J-hahloihin. 
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Laifteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



9. Kytke datakaapeli emolevyyn. 

10. Kytke virta- ja signaalijohdot optisen aseman takaosaan. 




Virta- ja datakaapelien kytkeminen 

1 1 . Liu'uta asema ja aseman kotelo kokonaan runkoon, kunnes aseman 
kotelo lukittuu paikalleen. 

Asema lukittuu automaattisesti aseman koteloon, kun aseman koteloa 
liu'utetaan taaksepain. 

12. Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikalleen. 

Tietokone tunnistaa aseman ja muuttaa tietokoneen kokoonpanoa 
automaattisesti. 

AVAROITUS: Kun huollattietokonettasi, varmista, ettd kaikki kaapelittulevat 
oikeille paikoilleen kokoamisen aikana. Kaapeleiden huolimaton kytkeminen 
saattaa vahingoittaa tietokonettasi. 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



SATA-kiintolevyn pdivittdminen 
Kiintolevyn irrottaminen ja takaisin asentaminen 

Muista tehda varmuuskopiot vanhan kiintolevyn tiedoista ennen 
kuin irrotat sen, jotta voit asentaa tiedot uudelle kiintolevylle. 

Tehtaalla asennettu 3,5 tuuman kiintolevy on virtalahteen alapuolella. 
Kiintolevyaseman irrottaminen j a vaihtaminen: 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso "Tietokoneen kotelon poistaminen." 

5. Paina rungon etuosassa optisen aseman vieressa olevaa vihreaa 
hakaa alaspain O ja liu'uta optisen aseman koteloa eteenpain ©. 




Optisen aseman eteenpain liu'uttaminen 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



6. Kierra virtalahteen kotelo pystyasentoon. 




Virtalahteen kotelon nostaminen 
1. Irrota virtakaapeli O ja datakaapeli © kiintolevyaseman takaosasta. 




Kiintolevyaseman virta- ja datakaapelin irrottaminen 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



8. Veda kieleketta, joka lukitsee aseman paikalleen, pois asemasta O, 
liu'uta kiintolevyasemaa tietokoneen etuosaa kohti ja nosta asemaa 
sitten ylospain ja nosta se pois asemapaikasta ©. 




Kiintolevyn poistaminen 

9. Kun asennat kiintolevy aseman, suorita edella mainitut toimenpiteet 
painvastaisessa jarjestyksessa. 

Vaihtokiintolevypakkaus sisaltaa useita datakaapeleita. Varmista, etta 
kaytat juuri samanlaista kaapelia kuin tehtaalla asennettu kaapeli. 



Jos jarjestelmassa on vain yksi SATA-kiintolevyasema, datakaapeli 
on kytkettava ensin liittimeen, jonka merkinta on P60 SATA 0, 
ettei kiintolevyaseman tehokkuusongelmia ilmene. 



Kun asennat kiintolevyn, kayta vanhan kiintolevyn kiinnitysruuveja. 
Nama nelja ruuvia sopivat aseman hahloihin. Ohjainrauvien irrottamiseen 
ja kiinnittamiseen tarvitaan Torx T-15 -ruuvitaltta. HP on toimittanut 
nelja ylimaaraista 6-32 vakio-ohjainruuvia, jotka ovat tietokoneen 
rungon etuosassa kotelon alia. 6-32 vakio-ohjainruuvit ovat hopeanvarisia. 
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Laifteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Jos vaihdoit paakiintolevyn, aseta Restore Plus! CD CD-asemaan. 
Talta CD-levylta palautetaan kayttojarjestelma, ohjelmien ajurit ja 
ne ohjelmistosovellukset, jotka oli asennettu tietokoneeseen tehtaalla. 
Noudata ohjeita, jotka ovat oppaassa, joka toimitetaan Restore Plus! 
CD-levyn mukana. Kun palauttaminen on valmis, asenna uudelleen ne 
henkilokohtaiset tiedostot, joista otit varmuuskopiot ennen kiintolevyn 
vaihtamista. 



Aseman asentaminen 3,5 tuuman levyasemapaikkaan 

Tietokoneen kokoonpanosta riippuen tietokoneen etuosassa oleva 
3,5 tuuman asemapaikka voidaan maarittaa levykeasemalla tai se 
voi olla tyhja asemapaikka. Asemapaikan peittavan kehikon tyyppi 
vaihtelee tietokoneen alkuperaisen kokoonpanon mukaan. 

Jos tietokoneen kokoonpanossa ei ollut valinnaista levykeasemaa, voit 
milloin tahansa asentaa 3,5 tuuman laitteen, kuten levykeaseman tai 
kiintolevyaseman, tahan asemapaikkaan. 



Tarvittavan kehikon tyyppi maaraytyy asennettavan laitteen tyypin 
mukaan. Jos asennat levykeaseman, tarvitaan levykeasemakehikko 
(PN 360189-001). Jos asennat kiintolevyaseman, tarvitaan kehikon 
peitelevy (PN 358797-001). Jos asennat jonkin muun 3,5 tuuman 
laitteen kuin levykeaseman tai kiintolevyn, sinun taytyy tilata 
3,5 tuuman laitekehikko (PN 358796-001). Kun muutat tietokoneen 
kokoonpanoa, tilaa asianmukainen kehikko valtuutetulta 
HP-jalleenmyyjalta tai huoltajalta. 



3,5 tuuman asemapaikka on optisen aseman alapuolella. Aseman 
asentaminen 3,5 tuuman asemapaikkaan: 



Asenna ohjainruuvit, jotta asema sijoittuu varmasti oikein aseman 
koteloon ja lukittuu paikalleen. HP on toimittanut ylimaaraisia 
ohjainruuveja (nelja 6-32 vakioruuvia ja nelja M3-metrimittaista 
ruuvia), jotka on asennettu rungon etuosaan tietokoneen kotelon 
alle. Kiintolevyssa kaytetaan 6-32 vakioruuveja. Kaikissa muissa 
asemissa kaytetaan M3-metrimitoitettuja ruuveja. HP:n toimittamat 
M3-metrimitoitetut ruuvit ovat mustia ja HP:n toimittamat 
6-32 vakioruuvit ovat hopeanvarisia. 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



1. Irrota optinen asema osassa "Optisen levyaseman irrottaminen" 
esitetyn toimenpiteen mukaan, jotta paaset kasiksi 3,5 tuuman 
asemapaikkaan. 

2. Aseta aseman ohjausruuvit asemapaikan J-hahloon O. Liu'uta 
sitten asemaa tietokoneen takaosaa kohti ©, jotta asema kiinnittyy 
J-hahloihin. 




Aseman asentaminen 3,5 tuuman levyasemapaikkaan 
(kuvassa kiintolevyasema) 

3. Tyonna asemakoteloa runkoon, kunnes se lukittuu paikoilleen. 
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Laitteiston kaytfoopas 



Laitteistopaivitykset 



4. Liita virta- ja datakaapelit aseman takaosaan. Jos asennat toisen 
kiintolevyaseman, kytke datakaapeli toinen paa emolevyn liittimeen, 
jonka merkinta on P61 SATA 1. 

5. Irrota aseman kehikko tyontamalla suuremman etukehikon 
toisella puolella olevia kahta kieleketta sisaan O ja kiertamalla 
asemakehikkoa pois suuremmasta etukehikosta ©. 



Kehikon tyyppi vaihtelee tietokoneen kokoonpanon mukaan. 
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6. Vaihda poistetun aseman kehikon tilalle asianmukainen kehikko. 
Paina kehikko paikalleen. 

Tarvittavan kehikon tyyppi maaraytyy asennettavan laitteen tyypin 
mukaan. Jos asennat levykeaseman, tarvitaan levykeasemakehikko 
(PN 360189-001). Jos asennat kiintolevyaseman, tarvitaan kehikon 
peitelevy (PN 358797-001), kuten oheisessa kuvassa nakyy. Jos asennat 
jonkin muun 3,5 tuuman laitteen kuin levykeaseman tai kiintolevyn, 
sinun taytyy tilata 3,5 tuuman laitekehikko (PN 358796-001). Kun 
muutat tietokoneen kokoonpanoa, tilaa asianmukainen kehikko 
valtuutetulta HP-jalleenmyyjalta tai huoltajalta. 




Aseman kehikon asentaminen (kuvassa kiintolevyaseman kehikon peitelevy) 
1. Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikalleen. 
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Laitteistopaivitykset 



Valinnaisen MultiBay-laitteen kaytto 

MultiBay-lisalaite on erikoisasema, joka tukee useita 12,7 mm 
irrotettavia lisaasemia, kuten: 

■ MultiBay CD-ROM-asema* 

■ Lukeva ja kirjoittava MultiBay CD-asema 

■ MultiBay DVD-ROM-asema 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM -yhdistelmaasema 

■ MultiBay SMART -kiintolevyasema 
*Ei voi kytkea tai vaihtaa kaynnissa 

MultiBay-lisalaitteen asentamistoimenpide on sama kuin optisen 
aseman asennuskohdassa esitetty. Lisatietoja on kohdassa "Uuden 
optisen aseman asentaminen". 



Kun asennat MultiBay-lisalaitetta, kytke datakaapeli emolevyn 
PATA-liittimeen, joka ei ole minkaan muun laitteen kaytossa. 
Muutoin nayttoon tulee POST-virheilmoitus. 



AVAROITUS: Jotta vdlttdisit tekemdsi tyon menettdmisen ja tietokoneen 
tai levyaseman vaurioitumisen, ota huomioon seuraavat seikat: 

■ Ennen kuin kdsittelet levyasemaa, poista staattinen sdhkdvaraus 
itsestdsi. Kun kasittelet levyasemaa, vdltd koskemasta liittimeen. 

■ Ennen kuin siirrdt, asetat sdilytykseen tai poistat muun levyaseman 
kuin kiintolevyn ja ennen kuin kuljetat sitd, varmista, ettei asemassa 
ole levykettd, CD- tai DVD-levyd tai muuta tallennusvdlinettd ja ettd 
levyasema on suljettu. 

■ Kdsittele asemaa varovasti: did kdytd liiallista voimaa, kun asennat 
sitd, did pudota sitd, dldkd paina pddllikantta. 

■ Sdilytd kiintolevy paikassa, jossa sille ei ole vaaraa nesteistd, 
ddrimmdisistd Idmpdtiloista tai magneettikentdn synnyttdvistd laitteista 
(esimerkiksi kaiuttimista tai ndytdistd). 

■ Jos sinun on Idhetettdvd levyasema postin vdlitykselld, pakkaa 
asema muiden sdrkyvien esineiden tavoin ja merkitse pakettiin: 
"Sdrkyvdd - Kdsittele varoen." 
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Kdynnissd olevan MultiBay -aseman kytkeminen 
ja vaihtaminen 



A 



VAROITUS: Estddksesi vauriot tietokoneelle, asemalle tai asemaan 
fallennetuille tiedoille, toimi seuraavasti: Ennen kuin asennat tai poistat 
kiintolevyn, sulje tietokone. Ala koskaan poista kiintolevyd, kun tietokone 
on kdynnissd tai valmiustilassa. Varmista, ettei tietokone ole valmiustilassa. 
Kdynnistd tietokone ja sammuta se. 



Jos tietokoneessa on HP:n toimittama esiasennettu kayttojarjestelma, 
voit kiinnittaa tai irrottaa minka tahansa CD-ROM-aseman tietokoneen 
ollessa kaynnissa, sammutettuna tai valmiustilassa. 

A VAROITUS: Kun olet asentanut optisen aseman tietokoneen ollessa 
kdynnissd, kdynnistd tietokone uudelleen varmistaaksesi, ettd optinen 
asema toimii kunnolla, jos se kdyttdd tallennus-, varmuuskopio- tai 
videon toisto-ohjelmasovelluksia. 
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MultiBay-turvaruuvin poistaminen 

Kun MultiBay-turvaruuvi on asennettuna paikalleen, se estaa 
MultiBay-poistovivun toiminnan, jolloin MultiBay-laitetilaan 
asennettua asemaa ei voi poistaa. 

Jos haluat poistaa MultiBay-laitetilaan asennetun aseman, sinun 
taytyy ensin irrottaa asennettu turvaruuvi FailSafe-avaimella. 



Jos tietokoneen mukana ei ole toimitettu FailSafe-avainta, ota yhteys 
valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai huoltoon. Kiintoavaintyylisen 
avaimen tilausnumero on 166527-001, ja ruuvitalttatyyppisen 
avaimen tilausnumero on 166527-002. 




MultiBay-turvaruuvin asennuksen purkaminen 
(kuvassa ruuvitalttatyyppinen avain) 
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Aseman asentaminen MultiBay-laitetilaan 

1. Poista asemasta kaikki irrotettavat muistilaitteet, esim. optinen levy. 

2. Jos et vaihda CD-ROM-asemaa tietokoneen ollessa kaynnissa, 
sulje kaikki ohjelmasovellukset, sulje kayttojarjestelma ja 
sammuta tietokone. 

3. Kaanna aseman ylaosa ylospain ja aseman liitin kohti tietokonetta, 
liu'uta asema MultiBay-laitelitilaan ja paina lujasti pohjaan asti, 
jotta sahkoliittimet tulevat pitavasti paikoilleen. 




Aseman asentaminen MultiBay-laitetilaan 

4. Kun olet asentanut optisen aseman tietokoneen ollessa kaynnissa, 
kaynnista tietokone uudelleen varmistaaksesi, etta optinen asema 
toimii kunnolla, jos se kayttaa tallennus-, varmuuskopio- tai 
videon toisto-ohjelmasovelluksia. 

5. Asenna MultiBay-turvaruuvi tarvittaessa Lisatietoja on kohdassa 
"MultiBay-turvaruuvin poistaminen". 

Jos laite ei kaynnisty, varmista etta tarvittavat laiteajurit on asennettu 
jarjestelmaan. Jos niita ei ole, voit hakea ne maksutta HP:n 
Internet-sivustosta osoitteesta www.hp.com. 
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Aseman irrottaminen MultiBay-laitetilasta 

1. Poista asemasta kaikki irrotettavat muistilaitteet, esim. optinen levy. 

2. Ennen kuin irrotat optisen aseman, pysayta asema Windowsin 
tehtavarivin Poista laite turvallisesti -kuvakkeen avulla. 

3. Jos et vaihda CD-ROM-asemaa tietokoneen ollessa kaynnissa, 
sulje kaikki ohjelmasovellukset, sulje kayttojarjestelma ja 
sammuta tietokone. 

4. Irrota MultiBay-turvaruuvi, jos sellainen on asennettu. MultiBay- 
turvaruuvin irrottamisohjeet ovat osassa "MultiBay-turvaruuvin 
poistaminen". 

5. Liu'uta poistovipua vasemmalle jolloin asema irtoaa 
MultiBay-laitetilasta. 




Aseman irrottaminen MultiBay-laitetilasta 
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MultiBay-kiintolevyaseman osittaminen ja alustaminen 



Kayttajan on kirjauduttava jarjestelmaan jarjestelmanvalvojana 
tai jarjestelmanvalvojaryhman jasenena voidakseen paattaa taman 
toimenpiteen. 



1. Sulje kaikki ohjelmasovellukset, sulje kayttojarjestelma ja katkaise 
tietokoneen virta. 

2. Tyonna MultiBay-kiintolevy paikalleen MultiBay-laitetilaan. 
Kohdassa "Aseman asentaminen MultiBay-laitetilaan" on lisatietoja. 

3. Kaynnista tietokone. 

4. Napsauta Kaynnista. 

5. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Oma tietokone -kuvaketta 
ja napsauta sitten Hallinta-kohtaa. 

6. Napsauta Tallennus-kohtaa ja kaksoisnapsauta sitten Levynhallinta. 

7. Napsauta hiiren oikealla painikkeella MultiBay-kiintolevy a, ja 
napsauta sitten Osio. Lue huolellisesti ruudussa mahdollisesti 
nakyvat kehotteet ja vastaa niihin. 

Katso lisatietoja kaytonaikaisesta ohjeesta (napsauta Toiminto > Ohje). 
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A 



Tekniset tiedot 



(Sfcj. Varmista, etta laitteen ymparille jaa vahintaan 10,2 cm vapaata ja 
esteetonta tilaa. 



HP Compaq Small Form Factor 
Poytatietokoneen mitat 

Korkeus 3,95 tuumaa 10,3 cm 

Leveys 13,3 tuumaa 33,78 cm 

Syvyys (syvyys lisaantyy, jos tietokoneessa 14,9 tuumaa 37,85 cm 

on porttisuojauskiinnike) 

Likimdardinen paino 21 paunaa 9,53 kg 

Lampotila-alue 

Kaytossa ollessa 50°-95 °F 1 0°-35 °C 

Poissa kaytosta -22°-140°F -30°-60 °C 

Suhteellinen kosteus (tiivistymdtdn) 

Kaytossa ollessa 1 0-90% 1 0-90% 

Poissa kaytosta (38,7 °C enimmaiskosteus) 5-95% 5-95% 

Suurin korkeus (paineistamaton) 

Kaytossa ollessa 1 0.000 ft 3.048 m 

Poissa kaytosta 30.000 ft 9.144 m 

(j?*^ Kdyttoldmpotila pienenee 1,0 °C per 300-3.000 m merenpinnan yldpuolella, kun jatkuvaa 
suoraa auringonpaistetfa ei ole. Suurin mahdollinen lampotilan muutosnopeus on 10 °C/t. 
Yldraja voi alentua asennettujen lisdlaitteiden tyypistd ja mddrdstd johtuen. 
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Tekniset tiedot 



HP Compaq Small Form Factor (Jatkuu) 



Virtalahde 

Kayttojannitealue* 
Nimellisjdnnitealue 
Nimellisverkkotaajuus 
Ldhtoteho 

Nimellinen tulovirta (enintddn)* 
Lampohavio 

Korkeintaan 
Yleinen (vapaa) 



90-264 VAC 
1 00-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 
5 A/100 VAC 

1 260 BTU/h 
340 BTU/h 



90-264 VAC 
1 00-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

2,5 A/200 VAC 

318 kg-cal/h 
86 kg-cal/h 



*Tassa jdrjestelmassd kaytetaan virtalahdetta, jonka aktiivinen tehoalueon korjattu tehtaalla. Tama 
ansiosta laite on CE-merkinnan vaatimusten mukainen Euroopan Unionin maissa. Virtalahteen 
korjattu aktiivinen tehoalue tuottaa myos sen edun, ettei kdyttojdnnitteen valitsinta tarvita. 
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Pariston vaihtaminen 



Tietokoneenmukana toimitettu paristo antaa virtaa tosiaikakellolle. 
Kun vaihdat pariston, kayta alkuperaisen pariston kaltaista paristoa. 
Tietokoneeseen on asennettu 3 voltin litiumparisto (kolikkomalli). 

Litiumpariston kayttoikaa voi pidentaa kytkemalla tietokoneen 
virtajohdon kunnossa olevaan verkkovirtapistorasiaan. Litiumparisto 
on kaytossa vain silloin kun tietokone EI OLE kytkettyna verkkovirtaan. 



AVAARA: Tietokoneessa on sisdinen litiummangaaniparisto. Pariston sopimaton 
kdsittely aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jotta vdlttdisif henkilovahinkojen 
vaaran, noudata seuraavia ohjeita: 

■ Ala yritd ladata paristoa uudelleen. 

■ Aid sdilytd akkua tai paristoa yli 60 °C:n Idmpdtilassa. 

I Aid pura, murskaa tai Idvistd akkua, did aiheuta oikosulkua. Aid hdvitd 
akkua veteen upottamalla tai polttamalla. 

■ Korvaa paristo vain tdlle tuotteelle tarkoitetulla HP-varaosalla. 



AVAROITUS: Ennen kuin vaihdat pariston, muista tee varmuuskopio 
tietokoneen CMOS-asetuksista. Kun paristo irrotetaan tai vaihdetaan, 
CMOS-asetukset hdvidvdt. Katso Documentation CD-CD-levyn 
Vianetsintaoppaasta ohjeet CMOS-asetusten varmuuskopioimisesta. 



Akkuja ja paristoja ei saa hdvittdd tavallisen kotitalousjdtteen mukana. 
Kdytd niiden hdvityksessd tai kierrdtyksessd paikallisia kerdysjdrjestelmid 
tai palauta ne HP: lie. 
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Pariston vaihtaminen 



AVAROITUS: Staattinen sdhko voi vahingoittaa tietokoneen fai valinnaisen 
laitteiston sdhkdisid osia. Ennen ndiden toimenpiteiden aloittamista kosketa 
maadoitettua metalliesinettd, jotfa varmistut siitd, ettei sinussa ole staattista 
sdhkod. 



1. Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, avaa se tietokoneen asetuksissa. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. Irrota virtajohto pistorasiasta ja 
ulkoiset laitteet tietokoneesta. Poista sitten tietokoneen kotelo. 



Joudut ehka poistamaan laajennuskortin, ennen kuin paaset irrottamaan 
pariston. 



3. Tarkista pariston ja sen pidikkeen sijainti emolevylla. 

4. Riippuen pariston pidikkeen mallista, noudata seuraavia 
ohjeita vaihtaessasi paristoa. 

Tyyppi 1 

a. Nosta paristo pois pidikkeestaan. 




Nappipahston poistaminen (Tyyppi 1 ) 

b. Tyonna vaihtoparisto paikalleen. Pariston pidike kiinnittaa 
pariston automaattisesti oikeaan asentoon. 
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Pariston vaihtaminen 



Tyyppi 2 

a. Irrota paristo pidikkeesta puristamalla metallisalpaa, joka ulottuu 
pariston toisen reunan yli. Kun paristo ponnahtaa ylospain, 
nosta se pois paikaltaan O. 

b. Asenna uusi paristo paikalleen siten, etta tyonnat sen pariston 
pidikkeen reunan alle positiivinen puoli ylospain. Paina 
pariston toista laitaa alaspain niin, etta kiinnike napsahtaa 
pariston paalle ©. 




Kolikkomallisen pariston poistaminen ja vaihtaminen (Tyyppi 2) 
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Pariston vaihtaminen 



Tyyppi 3 

a. Veda taaksepain pidiketta O, joka pitaa paristoa paikallaan, 
ja poista paristo ©. 

b. Asenna uusi paristo ja aseta pidike takaisin paikalleen. 




Nappipahston poistaminen (Tyyppi 3) 



Kun olet vaihtanut pariston, viimeistele asennus seuraavien ohjeiden 
mukaisesti. 



5. Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikalleen. 

6. Kytke tietokone verkkovirtaan ja kaynnista se. 

7. Maarita paivays ja kellonaika, salasanat ja muut mahdolliset 
erityisasetukset tietokoneen asetusohjelmassa. Katso Tietokoneen 
asetusopas (F10), joka on Documentation CD-levylla. 

8. Jos pidat Smart Cover -lukon tavallisesti lukittuna, lukitse 
se uudestaan tietokoneen asetuksissa. 
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Turvatoimet 



Turvalukon asentaminen 

Alia ja seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa esitettyjen turvalukkojen 
avulla tietokone voidaan suojata. 



Saatavilla on myos porttisuojauskiinnike (ei nay kuvassa). Lisatietoja 
on osoitteessa www.hp.com. 



Vaijerilukko 

Aseta mahdollinen kaapelilukko oheisen kuvan osoittamaan paikkaan. 
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Turvatoimet 



Kotelon yleistasolukko 

llman turvakaapelia 

1. Pujota nappaimiston ja hiiren johdot lukon lapi. 
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Turvatoimet 



2. Kierra lukko koteloon mukana toimitetun ruuvin avulla. 





C-4 



www.hp.com 



Laifteiston kayttoopas 



Turvatoimet 



Turvakaapelin kanssa 

1 . Kiinnita turvakaapeli kiertamalla sen kiintean esineen ympari. 
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Turvatoimet 



3. Kierra lukko koteloon mukana toimitetun ruuvin avulla. 
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Staattinen sahko 



Sormista tai muista johtimista tuleva staattinen sahkopurkaus saattaa 
vahingoittaa jarjestelman piirilevyja tai muita staattiselle sahkolle 
herkkia osia. Vahingoittuminen saattaa lyhentaa laitteen odotettavissa 
olevaa kayttoikaa. 

Sdhkostaattisten vaurioiden estaminen 

Valta sahkostaattiset vahingot noudattamalla seuraavia varotoimia: 

■ Valta kasikosketusta kuljettamalla ja sailyttamalla tuotteita 
sahkostaattisesti turvallisissa pakkauksissa. 

■ Pida staattiselle sahkolle herkat osat pakkauksissaan, kunnes 
ne ovat staattisesta sahkosta vapaassa tyoasemassa. 

■ Ennen kuin otat osat pakkauksesta, aseta ne maadoitetulle 
pinnalle. 

■ Valta koskettamasta nastoja, johtimia tai piireja. 

■ Huolehdi aina kunnollisesta maadoituksesta, ennen kuin 
kosketat staattiselle sahkolle herkkaa osaa tai yksikkoa. 
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Staattinen sahko 



Maadoitusmenetelmia 

Maadoitusmenetelmia on useita. Kun kasittelet sahkostaattisesti 
herkkia osia, kayta yhta tai useampaa seuraavista menetelmista: 

■ Kayta ranneketta, joka on liitetty maadoitettuun tyoasemaan tai 
tietokoneen rankoon maadoitusjohdolla. Rannekkeet ovat joustavia 
maadoitushihnoja, joiden vastus maadoitusjohdossa on vahintaan 
1 megaohmi +/-10 prosenttia. Varmista kunnollinen maadoitus 
pitamalla rannekkeen ulkonemaa ihoa vasten. 

■ Kayta omilla jaloilla seisovien tyoasemien luona kantapaahan, 
varpaisiin tai kenkiin kiinnitettavia hihnoja. Pida hihnoja 
kummassakin jalassa, kun seisot johtavalla lattialla tai matolla. 

■ Kayta sahkoa johtavia huoltotyokaluja. 

■ Kayta mukana kuljetettavaa huoltovalineistoa, jossa on staattista 
sahkoa poistava matto. 

Jos sinulla ei ole asianmukaista maadoitusta varten suositeltavia 
valineita, ota yhteys valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai huoltoon. 



Jos haluat staattista sahkoa koskevaa lisatietoa, ota yhteys 
HP-jalleenmyyjaan tai huoltoon. 
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Tietokoneen sddnnollinen hoito 
ja valmisteleminen kuljetusta varten 



Tietokoneen sddnnollinen hoito 

Hoida tietokonetta ja sen nayttoa seuraavien ohjeiden mukaan: 

■ Kay ta tietokonetta vakaalla j a tasaisella pinnalla. Jata keskusyksikon 
taakse ja nayton ylapuolelle vahintaan 10,2 cm:n valys tarvittavan 
ilmavirran takaamiseksi. 

■ Ala kayta tietokonetta koskaan silloin, kun sen kansi tai sivupaneelit 
on irrotettu. 

■ Ala esta ilmavirtaa tietokoneeseen tukkimalla etutuuletusaukkoja 
tai ilmanottoaukkoa. Ala sijoita nappaimistoa aivan poytayksikon 
eteen, koska sekin estaa ilmavirtaa. 

■ Pida tietokone poissa liian kosteista paikoista, suorasta 
auringonvalosta ja aarimmaisen kuumista ja kylmista lampotiloista. 
Saat lisatietoja suositeltavista lampotila- ja kosteusrajoista taman 
oppaan kohdasta Liite A, "Tekniset tiedot". 

■ Pida nesteet poissa tietokoneen ja nappaimiston lahettyvilta. 

■ Ala peita nayton tuuletusaukkoja millaan materiaalilla. 

■ Sammuta tietokone ennen seuraavia toimenpiteita: 

□ Pyyhi laite tarvittaessa ulkopuolelta pehmealla, kostealla 
kankaalla. Puhdistusaineiden kayttaminen saattaa aiheuttaa 
varimuutoksia tai vaurioittaa laitteen pintaa. 

□ Puhdista silloin talloin tietokoneen edessa ja takana olevat 
ilmanvaihtoaukot. Noyhta ja muut vieraat aineet saattavat 
tukkia tuuletusaukot ja estaa ilmavirran. 
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Tietokoneen saannollinen hoito ja valmisteleminen kuljetusta varten 



Optisen aseman varotoimenpiteet 

Kun kaytat tai puhdistat optista asemaa, noudata seuraavia ohjeita. 



Kaytto 



Puhdistus 



Turvallisuus 



Ala siirra asemaa kayton aikana. Tasta voi aiheutua virhetoiminta 
lukemisen aikana. 

Ala altista asemaa yhtakkisille lampotilan vaihdoksille, koska 
aseman sisalla saattaa tapahtua kondensoitumista. Jos lampotila 
vaihtuu akillisesti aseman ollessa kaytossa, odota ainakin tunti, 
ennen kuin kytket virran pois. Jos kaytat asemaa valittomasti, 
se saattaa toimia lukemisen aikana virheellisesti. 

Valta sijoittamasta asemaa paikkaan, jossa kosteus on suuri ja joka 
on alttiina aarimmaisille lampotiloille, mekaaniselle tarinalle tai 
suoralle auringonvalolle. 



Puhdista paneeli ja saatimet pehmealla, kuivalla kankaalla 
tai pehmealla kankaalla, jota on kostutettu hiukan miedolla 
puhdistusaineella. Ala suihkuta puhdistusnesteita suoraan 
laitteen paalle. 

Ala kayta mitaan liuottimia, kuten alkoholia tai bensiinia, silla 
ne voivat vahingoittaa aseman pintaa. 



Jos asemaan putoaa jokin esine tai jotakin nestetta, irrota tietokone 
verkkovirrasta heti ja vie se HP:n huoltoon tarkistettavaksi. 
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Tietokoneen saannollinen hoito ja valmisteleminen kuljetusta varten 



Kuljettamisen valmistelu 



Kun olet aikeissa lahettaa tietokoneen johonkin, noudata seuraavia 
ohjeita: 

1 . Ota varmuuskopiot kiintolevyn tiedostoista PD-levyille, 
nauhakaseteille CD-levyille tai levykkeille. Varmista, etteivat 
varmuustietovalineet ole alttiina sahkoisille tai magneettisille 
pulsseille sailytyksen ja kuljetuksen aikana. 

<s^^ Kiintolevy lukittuu automaattisesti, kun jarjestelma sammutetaan. 

2. Poista levykeasemista niissa mahdollisesti olevat ohjelmistolevykkeet 
ja pane ne talteen. 

3. Pane levykeasemaan tyhja levyke kuljetuksen ajaksi. Se suojaa 
levyasemaa. Ala kayta levyketta, jolle olet tallentanut tai jolle aiot 
tallentaa tietoja. 

4. Sammuta tietokone ja lisalaitteet. 

5. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta. 

6. Irrota jarjestelman osat ja ulkoiset laitteet ensin virtalahteestaan 
ja sitten tietokoneesta. 

Varmista ennen tietokoneen kuljettamista, etta kaikki kortit ovat 
asianmukaisesti paikoillaan korttipaikoissa. 

7. Pakkaa tietokone ja lisalaitteet alkuperaisiin pakkauslaatikoihinsa 
tai samanlaisiin pakkauksiin, joissa on riittavasti pakkausmateriaalia 
suojaamassa niita. 

Toimimattomuusrajoista on lisatietoja taman oppaan kohdassa Liite A, 
^ "Tekniset tiedot". 
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